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I Teczico

: unita
1m0, Ord. DESCRIZIONE DELLARTICOLO 4 |FREZZO
ARIFFA misura | UNITARIO
1 Escavatore da 100 hp compresa manoopera per il funzionamento
02.001a |euro (sessantadue/20) h 62,20
2 Pala meccanica (HP 65) compreso manodopera per il funzionamento )
02.013  leurc (quarantaquattro/67) . h 44,07
3 IFONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON LEGANTE NATURALE, compresa la eventuale
DOBA fornitura dei materiali di apporto o la vaghiatura, per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, compresi ogni fomitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto, misurato in
opera dopo costipamento. Fino a cm. 10. ' :
eurg {ventiuno/67} ‘ me 2165
4 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE STRADALI (BYNDER) , oftenuto con graniglia e
014 pietrischetti della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato con bitume a caldo in idonei impianti, con
dosaggio e modalita indicati in capitolato, comunque con legante bituminoso di prescritta penetrazione, compreso fra 4/4.5% in peso
di inerte. Caratteristiche fisico-meccaniche degli inerti determinate secondo norme CN.R. - fascicolo IV 1953; requisiti legante
bituminoso secondo norme per l'accettazione dei bitumi del C.N.R. fascicolo I 1951, Per metro cubo misurato su cassone dei mezzi
di trasporto sul luogo di impiego. : )
euro (novantaotte/35) m3 98,3
5 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE STRADALI (TAPPETO)el tipo semiaperto,
;.015b formato con inerti litoidi esclusivamente di natura calcarea, di I categoria, granulometria secondo il fuso indicato in capitolato,
impastato con bitume a caldo in idonei impiant], con dosaggio e modalita indicati in capitolato, comunque con legante bituminoso di
prescritta penetrazione, compreso fra 5-7% in peso di inerte. Caratteristiche fisico-meccaniche degli inerti determinate secondo norme
C.N.R. - fascicolo 1 1951. Per metro cubo misurato su cassone dei mezzi di trasporto sul fuogo di impiego.
euro {centocingue/29) me 105,2!
6 POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE compresa la stesa eseguita con spanditrice €
- 1.016 finitrice meccanica nonché la costipazione a mezzo rulli statici di adeguato peso (secondo spessore) o equivalenti rulli vibranti e
previa impregnatura della superficie da ricoprire con emulsione bituminosa acida al 60% nella quantitd prescritta compresa ia
fornitura deflfemulsione ed ogni altro materiale, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni ¢ raccordi alla
viabilita ordinaria. ) : :
euro {zero/73} m2 0,7
T SPURGO E/O APERTURA DI CUNETTE STRADALI per sezione da mq. 0.30 a mq. 0:50 compreso il preventivo taghic di erbe,
8.021a rovi, spine, arbusti, ecc. la profilatura dei cigli , delle pareti ¢ del sottofondo, nonché I'allontanemento a rifinto oltre la sede stradale
ed a qualsisi distanza delle materie scavate: in cunette trapezie in terra con sezione sino a mq. 0.50 )
euro (tre/l7) ‘ : mi 3,1
~ 8 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI BITUMATE O SELCIATE o in calcestruzzo per formazione di strisce longitudinali o
18.080a trasversali, rette o curve,semplici o affiancate, continue o discontinue, in colore biance o giallo, eseguita con vernice rifrangente del
tipo premiscelato nella quantitd non inferiore a 1,00 Kg/mq, compreso ogai onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
" ltracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone d'impianto e linstallazione ed i mantenimento della’ segnaletica di cantiere|
regolamentare. Per strisce di larghezza da cm. 12 di nuovo impianto.
euro (zero/41) ml 0,4
g SEGNALETICA PER DEVIAZIONE DI TRAFFICO SU STRADA a due corsie conformemente a quanto previsto dal codice della
0.087 strada, comprensiva di posa di coni o delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, lampade. Posa in opera, rimozione ¢ nolo per
- lun mese. : .
eure (millequattrocentocinquantasette/30) CADAU
. - NA 14573
. 10 BAGNO CHIMICO PORTATILE, REALIZZATO IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO, DELLE DIMENSIONI 110 X 110 X
1016 230 , ALLESTIMENTOin opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico fornitura carta igienica,
trasporto & smaltimento rifiuti speciali, costo utilizzo mensile
euro (centotrentadue/26) cadauno 132,
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